
KOVA GROUP - KOVA HANOI 
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F (84) 4 3764 8035 

        
PAINT & WATERPROOFING 

Vietnam – United States – Singapore 
Cambodia – Malaysia - Indonesia 

 

CHẤT PHỦ ĐỆM SÂN THỂ THAO, SÂN TENNIS 
TNA - GOLD 

1. MÔ TẢ 

 TNA-Gold: Là hợp chất hóa học đặc biệt gồm Polymer Elastomer cùng các hóa 

chất, phụ gia đặc chủng, hệ nước. Có tác dụng chống thấm, tạo thành lớp đệm mềm 

trước khi phủ sơn CT08-Gold. 

 TNA-Gold: Có khả năng uốn dẻo cao, co giãn theo nhiệt độ. 

 TNA-Gold: Có các hạt hình cầu đặc chủng, chống lại sự trơn trượt trong quá 

trình di chuyển của vận động viên, tăng khả năng bám chắc cho sơn phủ CT08-Gold. 

 TNA-Gold: Dùng làm phẳng mặt sân, tạo lớp đệm êm, giảm chấn động khi chơi 

thể thao. 

 Đóng gói: 25kg/ thùng. 

 Định mức: 1.0 m2/kg cho 1 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu. 

2. THÔNG SÓ KỸ THUẬT 

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Mức chất lượng 

1 Ngoại quan 
Dùng mắt và tay kiểm 

tra dạng sản phẩm 
Huyền phù màu ghi 

2 
Độ phủ màng sơn khô, g/m², không 

lớn hơn (tùy thuộc màu sắc) 
TCVN 2095-1993 1500 

3 
Thời gian khô: 

- Khô bề mặt, phút, không lớn hơn: 
- Khô hoàn toàn, giờ, không lớn hơn: 

TCVN 2096:1993 
 
2 
5 

4 
Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 

72 giờ trong nước) 
TCVN 8653-2-2012 Màng sơn bền 

5 

Khả năng kháng kiềm (ngâm mẫu 

72 giờ trong dung dịch Ca(OH)2 

bão hòa) 

TCVN 8653-3-2012 Màng sơn bền 

6 Khối lượng đóng gói, kg 

Khối lượng đóng gói 

theo quy định hiện 

hành 

25 

 



3. CÁCH SỬ DỤNG 

Chuẩn bị bề mặt: Nếu sân thể thao bị ngập nước, trước khi tiến hành sơn phủ 

sân phải xử lý bề mặt cho hết nước. Đục bỏ các chất liệu không bám chắc trên bề 

mặt. Nếu có các vết nứt kích thước lớn hơn một sợi tóc, phải hàn lại các vết gãy nứt 

đó. Dùng đá mài mài bề mặt sân cho phẳng, loại bỏ các chất kiềm hoặc lớp vữa bị 

phân hủy, làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, các lớp sơn cũ. Dùng nước và bàn chải rửa 

sạch bề mặt sân, để khô rồi phủ chất chống thấm CT11A-Gold. 

Thi công: Để cho lớp CT11A-Gold khô, dùng bàn chải hoặc cần gạt phủ từ 2-3 

lớp đệm TNA-Gold. Nếu đặc có thể pha thêm một chút nước vừa đủ để dễ thi công. 

Không thi công TNA-Gold khi trời mưa, để khô 48 giờ mới được phủ sơn đặc chủng 

CT08-Gold cho sân Tennis, sân thể thao. 

4. NHỮNG VẪN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để 

biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website 

http://www.kovapaint.com.vn để biết thêm thông tin. 

 

http://www.kovapaint.com/

